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Блок управления ESC-2180neo 
фирмы JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO.,LTD, Китай

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:

Блок управления EV3B22P7VXRB фирмы EVCO SPA, Италия

Состояния блок управления следующие (отображаются на его дисплее):



Блок управления имеет функцию блокировки клавиатуры панели управления.
Для блокировки клавиатуры выполните следующее:

Для разблокировки клавиатуры:

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:

Блок управления КТ-01 АО ПО «УОМЗ»

Блок управления имеет функцию блокировки клавиатуры панели управления.



Для блокировки клавиатуры выполните следующее:

Для разблокировки клавиатуры:

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:

Блок управления  БУ-М02 ООО «Мир»

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!
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В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:

Блок управления ERC112C ООО «Данфосс»

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:



Блок управления  

Изменение установленного значения температуры.

ВНИМАНИЕ! Значение температуры выбирайте в соответствии с температурным 
диапазоном вашей модели холодильника / морозильника!

В процессе работы блок управления обнаруживает аварийные ситуации и выдает 
следующие мерцающие диагностические сообщения об ошибках:





При проведении испытаний по контролю состояния морозильника в «холодной» и «теплой» 
точках (см. Приложение) необходимо использовать поверенный контрольный термометр с ценой 
деления не более 1 °С (погрешность 0,5 °С), либо любое другое поверенное средство измерения 
классом точности не ниже, чем у термометра (предпочтительнее электронный блок),
термочувствительный элемент которого помещен в пропиленгликоль объемом 80-100 мл.

Установка термочувствительного элемента в
пропиленгликоль  позволяет снизить влияние тепловой инерционности и получить более точные

результаты измерений.
После установки термометров фиксирование показаний термометров производят не ранее чем 

через 24 ч если холодильный прибор до установки термометров был выключен, и не ранее чем через 
18 ч если холодильный прибор был включен и работал в установившемся режиме. Показания 
термометра (или другого средства измерения) должны находиться в пределах точности поддержания 
температуры.
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